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La presente dichiarazione rappresenta l’aggiornam ento al 
2005 delle inform azioni relat ive ai dat i am bientali e agli 
obiet t ivi di m iglioram ento stabilit i dalla nost ra azienda, 
contenute nella precedente dichiarazione am bientale, anno di 
r iferim ento 2004. 
Essa r innova l’im pegno dell’azienda a instaurare un rapporto 
di com unicazione e t rasparenza con tut te le part i interessate 
esterne.  
Si r it iene im portante sot tolineare fin da subito com e l’anno 
2005 sia stato carat terizzato da im portant i m odifiche che 
hanno interessato sia la st rut tura organizzat iva dell’azienda 
che lo stabilim ento con la r ist rut turazione ed il potenziam ento 
dell’im pianto di depurazione. 
Nel m ese di luglio, infat t i,  la base sociale ha deciso il r innovo 
dei 9 consiglieri d’am m inist razione che ha portato alla 
variazione della presidenza, vicepresidenza e direzione della 
st rut tura.  
I  nuovi am m inist ratori hanno ribadito l’im pegno a m antenere 
e se possibile im plem entare gli obiet t ivi in cam po am bientale 
at t raverso la form azione e il coinvolgim ento diret to del 
personale dipendente. 
I  r isultat i della cam pagna 2005 in term ini di param et ri 
am bientali hanno ripagato l’azienda degli sforzi fat t i per 
portare a term ine il potenziam ento dell’im pianto di 
depurazione che, olt re al forte im pat to econom ico sui cont i 
aziendali, ha im pegnato la m aggior parte del personale 
aziendale nei prim i 6 mesi dell’anno. 
ARP ha ot tenuto a ot tobre 2005 la regist razione EMAS della 
propria organizzazione N°  I -000383 da parte del Com itato 
Ecolabel Ecooaudit  – Sezione EMAS I talia.  
 

 
 
 

6 WH I D Q R � 6 S H OWD �

 
�

        �     �  

�



 
$ * * , 2 5 1 $ 0 ( 1 7 2 � �

' , & + , $ 5 $ = , 2 1 ( � $ 0 % , ( 1 7 $ / ( � 1 2 9 ( 0 % 5 ( � � � � � �

 

Pagina 3 di 42 

, 1 ' , & ( �

 
INDICE........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1. POLI TICA AMBIENTALE ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2. INFORMAZI ONI  GENERALI  SULL’AZI ENDA ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2.1. Dat i aziendali ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2.2. Lo stabilim ento .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
4. L’ATTI VITA’ DI  ARP ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.1. Dat i di produzione .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
4.2. I l processo produt t ivo, le at t ività e gli im piant i a supporto .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

5. I L SISTEMA DI  GESTIONE AMBIENTALE ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
5.1. La st rut tura organizzat iva .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

6. GLI  ASPETTI  E LE PRESTAZI ONI  AMBI ENTALI .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
6.1 Aspet t i am bientali diret t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

6.1.1 Utilizzo risorse idriche................................................................................................19 
6.1.2 Utilizzo delle risorse energetiche................................................................................21 
6.1.3 Emissioni in atmosfera................................................................................................23 
6.1.4 Rifiuti ..........................................................................................................................26 
6.1.5 Residui di lavorazione.................................................................................................30 
6.1.6 Rumore esterno ...........................................................................................................31 
6.1.7 Scarichi idrici ..............................................................................................................32 
6.1.8 Consumo di materiali ausiliari ....................................................................................36 
6.1.9 Sostanze pericolose.....................................................................................................38 

6.2 Aspet t i am bientali indiret t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
6.3 Scenari di em ergenza .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

7. OBI ETTIVI  E PROGRAMMI  AMBI ENTALI .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
8. CONVALI DA DELLA DICHIARAZIONE AMBI ENTALE ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
 



 
$ * * , 2 5 1 $ 0 ( 1 7 2 � �

' , & + , $ 5 $ = , 2 1 ( � $ 0 % , ( 1 7 $ / ( � 1 2 9 ( 0 % 5 ( � � � � � �

 

Pagina 4 di 42 

 

 
� � � 3 2 / , 7 , & $ � $ 0 % , ( 1 7 $ / ( �

 

La nost ra azienda si è sem pre im pegnata ed adoperata per at tenersi a tut te le disposizioni di legge, che 

correlate alla sua at t ività, avessero com e obiet t ivo il r ispet to dell’am biente. 

L’aum entata e diffusa consapevolezza che l’am biente è un bene prim ario che appart iene a tut t i, ha 

determ inato nella direzione aziendale la volontà di im pegnarsi ulteriorm ente per m igliorare e ridurre 

l’im pat to am bientale derivante dall’at t ività lavorat iva, per quanto possibile dal punto di vista tecnico e 

organizzat ivo. 

Per definire e conseguire tali obiet t ivi e sostenere questa scelta st rategica ed operat iva, ARP Soc. Agr.  

Coop. ha considerato fondam entale l’adozione di un Sistem a di Gest ione Am bientale inteso come 

st rum ento organizzat ivo in grado di aiutare l’azienda ad ident ificare i propri effet t i sull’am biente, a 

m antenerli sot to cont rollo e a m igliorar li. 

Con questa finalità tut t i noi siam o im pegnat i a gest ire le problem at iche am bientali sulla base dei 

seguent i pr incipi:     

¾ � garant ire il pieno r ispet to delle disposizioni di legge e regolam entari vigent i in m ateria am bientale 

applicabili alle at t ività aziendali 

¾ � valutare e cont rollare gli effet t i delle at t ività in corso sull©am biente 

¾ � valutare in via prevent iva i potenziali effet t i sull’am biente di tut te le nuove at t ività e di tut t i i nuovi 

prodot t i e processi 

¾ � adot tare le m isure necessarie per prevenire gli event i incidentali e r idurre le possibilità di 

inquinam ento 

¾ � favorire una produzione r ispet tosa dell’am biente anche sviluppando e sostenendo disciplinari di 

agricoltura sostenibile 

¾ � adot tare le disposizioni necessarie per r idurre ogni im pat to ambientale negat ivo e m igliorare le 

prestazioni am bientali, impegnandosi in part icolare a:  

Š � recuperare e r iciclare ove possibile m ateriali e r ifiut i in alternat iva allo sm alt im ento  

Š � cont rollare e gest ire i consum i idr ici 

Š � r idurre, cont rollare e gest ire i consum i energet ici 

Š � cont rollare e gest ire gli scarichi idr ici derivant i dalla propria at t ività 

Š � cont rollare e r idurre le emissioni di gas ad effet to serra. 

¾ � com unicare ai dipendent i le inform azioni necessarie per la com prensione degli effet t i sull’am biente 

delle loro at t ività investendo nella form azione per l’acquisizione di com petenze appropriate e 

st im olando un dialogo aperto con essi per favorirne la partecipazione at t iva al sistem a  

¾ � predisporre m isure per garant ire che gli appaltator i che lavorano nel sito per nost ro conto applichino 

norm e am bientali e di sicurezza in accordo ai pr incipi di sicurezza e di tutela am bientale dell’azienda. 

La direzione di ARP Soc. Agr. Coop.  si im pegna a fornire le r isorse um ane, le com petenze specialist iche, 

le tecnologie e le r isorse finanziar ie indispensabili per at tuare e cont rollare il sistem a di gest ione 

am bientale.  

Gariga di Podenzano, 2 dicem bre 2005    
              

                       Stefano Spelta 
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Di seguito si r iportano i dat i aziendali e la descrizione dello stabilimento aggiornat i con 
le modifiche intercorse nel 2005, come ant icipato nell’int roduzione. 

� � � � � ' D WL � D ] L H Q G D OL �

 
Ragione sociale 

$ � 5 � 3 � �

Agricoltori Riunit i Piacent ini Soc. Agr. Coop.  

Sede legale e ubicazione stabilim ento Via I °  Maggio, 25 
Loc. Gariga di Podenzano CAP:  29027 
Com une:  PODENZANO Prov.:  PC 

At t ività svolta Trasform azione di prodot t i ort icoli (pom odoro, 
pisello e fagiolo)  

Codice NACE 15.33 

Presidente e Legale Rappresentante  Piergiorgio Bassi 

Diret tore generale Stefano Spelta  

Responsabile Sistem a di Gest ione Integrato Dr.ssa Roberta Di Prim a 

Responsabile Am biente Ing. Lorenzo Verdi 

Recapit i 

Telefono:  0523/ 350511 fax:  0523/ 350590 
e-m ail: am biente@arptom ato.com  
sit i web: www.arptom ato.com  

www.cioparm a.com  

Dipendent i al 2005 
Fissi 46 
Tem po determ inato 16 
Stagionali 469 

� � � � � / R � V WD E L OL P H Q WR �

La realizzazione del nuovo depuratore ha richiesto l’ampliamento dei confini aziendali 
con l’acquisizione di un’area di circa 4.500 m 2 ed ha permesso un’ot t im izzazione degli 
spazi aziendali at t raverso la dislocazione dell’impianto in un’area perifer ica, lontana 
dai repart i produt t iv i,  con conseguente m iglioramento della logist ica dello stabilimento 
e delle condizioni igienico sanitar ie di produzione ed im magazzinamento del prodot to 
finito. La zona dove sorgeva il vecchio impianto di depurazione è stata infat t i 
t rasformata in piazzale per lo stoccaggio del prodot to finito.  
 

Le dest inazioni d’uso delle aree sono indicate in det taglio nella planimetr ia dello 
stabilimento r iportata di seguito, in cui sono evidenziate le matr ici ambientali.  
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I n base al P.R.G. vigente del Comune di Podenzano, in term ini generali la 
classif icazione dell’area dello stabilimento non è mutata r ispet to a quanto descrit to 
nella Dichiarazione Ambientale – anno di r ifer imento 2004. 

A tale r iguardo si segnala però che, a seguito della realizzazione delle nuove vasche di 
t rat tamento dell’impianto di depurazione, il posizionamento più razionale e corret to 
per un m igliore funzionamento dell’impianto r isultava essere in affiancamento alla 
vasca di ossidazione esistente, posta in zona classificata dal P.R.G. come D4 (zone di 
espansione per indust r ia e art igianato)  per la quale le norme tecniche definiscono fort i 
vincoli alla potenzialità edificator ia.   

Per questo mot ivo l’azienda ha presentato r ichiesta di var iante del P.R.G. che è stata 
approvata ed adot tata con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/ 12/ 2004.  
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Per la campagna di t rasformazione pomodoro 2005 A.R.P. si era data un obiet t ivo di 
lavorazione di 235.000 ton di pomodoro fresco;  le condizioni meteo-climat iche, 
carat terizzate da abbondant i piogge, hanno determ inato però la perdita di mater ia 
prima nei campi ostacolando il pieno raggiungimento del quant itat ivo di lavorazione 
previsto.   

La qualità del pomodoro conferito dai soci è r isultata ot t ima nella pr ima metà della 
campagna, con uno stadio di maturazione ot t imale per la t rasformazione indust r iale e 
buona pelabilità;  nella seconda metà della campagna, causa le piogge che hanno 
carat terizzato il periodo, la qualità del prodot to è lievemente peggiorata. Ciò 
nonostante l’azienda è r iuscita a r ispet tare pienamente gli impegni commerciali presi. 

� � � � � ' D WL � G L � S U R G X ] L R Q H �

Nelle tabelle seguent i si r iportano i dat i di produzione e i dat i relat iv i ai mercat i e 
canali di vendita aggiornat i all’anno 2005.  

4 X D Q WLWD WLY L � OD Y R U D WL� G L � S R P R G R U R � � S LV H OOR � H � I D J LR OR �

(dat i cert if icat i regionali)  

$ Q Q R � 3 R P R G R U R � WU D V I R U P D WR �

( ton/ anno) �

3 LV H OOR � WU D V I R U P D WR �

( ton/ anno) �

) D J LR OR � WU D V I R U P D WR �

( ton/ anno) �

2002 186.613  1.798 53 

2003 218.716  1.997 182 

2004 301.400 2.222 199 

2005 221.106 1.889 /  

 

7 LS R OR J LH � H � T X D Q WLWD WLY L � S U R G R WWL� G L �

S R P R G R U R � ( fonte I st ituto Nazionale Conserve Alimentar i) , � S LV H OOR � H � I D J LR OR �

$ Q Q R � 3 R OS H � H �

F X E H WWD WL �

G L �

S R P R G R U R �

( ton/ anno) �

3 D V V D WH � G L �

S R P R G R U R �

� ( ton/ anno) �

& R Q F H Q WU D WL �

G L � S R P R G R U R �

( ton/ anno) �

�  3 LV H OOL 
( ton/ anno)  

�

) D J LR OL �

( ton/ anno)  

�

2002 19.152 6.179 22.217  1.694 48 

2003 36.619 6.782 26.655  1.865 184 

2004 50.470 9.484 32.844  1.844 224 

2005 31.482 4.515 27.757  1.811 /  

Note:  I  dat i r iportat i sono r ifer it i esclusivamente al contenuto di prodot to senza considerare l’imballaggio. La differenza 
in valore assoluto t ra quant ità lavorate e prodot te è dovuta nel caso del pomodoro all’acqua persa per concentrazione 
del succo ed ai residui di lavorazione, per i legum i la differenza è dovuta ai residui di lavorazione  e nel caso part icolare 
del fagiolo si deve tenere conto dell’assorbimento di acqua durante le fasi produt t ive. 

Nel caso di pisello e fagiolo il dato è calcolato molt iplicando il numero di scatole prodot te per il peso net to medio 
sgocciolato. 

I  dat i del 2005 confermano l’or ientamento della produzione di ARP verso polpe e 
cubet tat i di pomodoro, pur evidenziando, in r ifer imento al quant itat ivo totale di 
prodot to finito di pomodoro, una r iduzione percentuale di tale t ipologia r ispet to al 
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2004 (49.4%   nel 2005 e 54.4%  nel 2004) . Tale situazione è da met tere in relazione 
all’andamento anomalo dei mercat i nel 2005 che hanno r isent ito della 
sovrapproduzione della stagione 2004.  

I nolt re nel 2005, per scelte commerciali,  non è stata effet tuata la lavorazione del 
fagiolo. 

Relat ivamente ai mercat i e ai canali di vendita, nel 2005 non si sono avute var iazioni 
significat ive relat ivam ente alle polit iche aziendali. 
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Premesso che non ci sono state var iazioni al processo produt t ivo, come ant icipato 
nell’int roduzione ci sono state notevoli modifiche a livello impiant ist ico che hanno 
interessato l’impianto di depurazione. 

�
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Nel corso del 2005 l’impianto di depurazione ha subito un im portante intervento di 
r ist rut turazione e potenziamento. 
I n relazione alla potenzialità del nuovo impianto (superiore ai 100.000 abitant i 
equivalent i1)  l’intervento è stato sot toposto a procedura di screening in applicazione 
della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 ai f ini di valutare in term ini qualitat iv i gli aspet t i 
ambientali inerent i tali modifiche e se necessario sot toporre il proget to ad una 
successiva valutazione di impat to am bientale (V.I .A.) . Tale procedimento si è concluso 
con l’approvazione del proget to da parte degli Ent i competent i in quanto 
“ D P E LH Q WD OP H Q WH � F R P S D WLE LOH � H � P LJ OLR U D WLY R � G H OOD � F D S D F LWj � G H S X U D WLY D � H � G H OOD � T X D OLWj �

G H OOR � V F D U LF R ´

�

�

Le scelte proget tuali dell’intervento sono state effet tuate ai f ini di ot tenere i seguent i 
r isultat i:  

¾ � una r iduzione dell’inquinamento allo scar ico ( in part icolare del carico organico)   

¾ � una r iduzione della produzione di r if iut i (m inor produzione di fanghi di supero)  

¾ � una r iduzione del consumo di prodot t i chim ici 

¾ � un’ot t im izzazione dei consumi energet ici nella fase di ossidazione 

¾ � un aumento del livello di sicurezza dello stabilimento (con l’elim inazione del 

serbatoio di stoccaggio dell’ossigeno liquido)   

L’impianto inolt re è stato proget tato in m odo da poter essere potenziato in caso di 
futur i aument i della produzione senza la necessità di dover intervenire nuovamente 
sulle st rut ture civ ili m a solo con l’aggiunta di opere elet t romeccaniche. 

                                           
1 ABI TANTI  EQUI VALENTI  (a. e.)  è un’unità di m isura standardizzata per dimensionare corret tamente i sistem i di 
t rat tamento dei reflui in funzione del car ico organico da depurare ed è par i a 60 grammi di BOD5 al giorno. 

2 Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 084/ 05 del 08/ 04/ 2005 r ilasciato dallo Sportello Unico del 
Consorzio Ambientale Pedemontano – provincia di Piacenza. Prot . n. 633 del 23/ 06/ 2005. 
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Di seguito sono descrit te le modifiche at tuate e le carat ter ist iche del nuovo impianto. 
 
DATI  DI  DI MENSI ONAMENTO I MPI ANTO  

-  Concent razione media di proget to COD  1.360 mg/ l 
-  Carico di punta giornaliero di COD 78.650 Kg/ g 
-  Capacità idraulica massima assum ibile 
dall’im pianto con servizi in cont inuo  1900 m³ / h 

-  Abitant i equivalent i    
( carico inq. 60 gr/ g di BOD5)  

463.750 ab/ eq         
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Sollevam ento 
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�

�

�

Mantenim ento della  pre-esistente 
buca di sollevam ento, ut ilizzata 
esclusivam ente com e pozzet to di 
r invio del refluo per gravità ad 
una nuova buca di sollevam ento 

Realizzazione lontano dalle aree di 
produzione di un nuovo pozzet to 
di sollevam ento dove è stato 
installato il sistem a di pom paggio 
esistente 
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Trat tam ent i prim ari 

-  Sgrigliatura 

-  Dissabbiatura  
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�

Revisione del sistem a di 
t rat tam ento prim ario 

-  Dem olizione del palco di 
sgrigliatura e del sedim entatore 
prim ario esistent i 

-  Trasferim ento degli sgrigliatori 
lontano dalle aree di produzione, 
installazione sopra ad una 
st rut tura in calcest ruzzo arm ato in 
m odo da potere alim entare per 
gravità le fasi successive 

-  I nserim ento di un dissabbiatore 
del t ipo a ciclone per lim itare la 
presenza della sabbia ininfluente 
per il processo di depurazione m a 
est rem am ente dannosa per 
l’usura m eccanica delle 
apparecchiature 

Ossidazione biologica a fanghi at t ivi 
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-  volum e  12.600 m c 
-  portata m edia          1.550 m c/ ora 
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-  volum e  20.000 m c 
-  portata m edia          1.550 m c/ ora 
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-  Carico BOD5             27.825  Kg/ g 

Dem olizione del bacino di 
ossidazione ex- linea 1 ( 6400 m c)  
collocato nelle im m ediate 
vicinanze dei com part i produt t ivi e 
cost ruzione di un nuovo reat tore 
biologico avente dim ensioni 
m aggiori (20.000 m c)  ai lim it i 
dell’area dello stabilim ento. 

Modifiche st rut turali al bacino di 
ossidazione ex- linea2 consistent i 
nell’elim inazione delle paret i 
divisorie interne. 
Realizzazione di un sistem a di 
r ipart izione e by-pass che 
consente di alim entare il reat tore 
esistente ( I °  stadio)  ed il nuovo 
reat tore ( I I °  stadio)  in sequenza o 
in parallelo. I  due reat tori 
vengono alim entat i norm alm ente 
in sequenza in quanto dal punto 
di vista funzionale m igliorano 
notevolm ente le prestazioni 
dell’im pianto. 

Modifiche sostanziali al sistem a di 
ossigenazione:  elim inazione 
dell’ossigeno liquido e 
predisposizione di sistem i di 
ossigenazione ad aria 
tecnologicam ente innovat ivi  
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Chiarificazione 
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Dem olizione del decantatore finale 
(30 m t )  che alim entava il 
precedente scarico S1 collocato 
nelle im m ediate vicinanze dei 
com part i produt t ivi e cost ruzione 
di un nuovo decantatore avente 
dim ensioni m aggiori (45 m t )  ai 
lim it i dell’area dello stabilim ento. 

Mantenim ento del decantatore 
esistente che alim entava il 
precedente scarico S2. 

Funzionam ento in parallelo dei 
due decantatori, ai quali viene 
egualm ente r ipart ita la portata in 
uscita dallo stadioI I . 

Convogliam ento delle acque 
chiarificate in uscita dai due 
decantatori ad un unico pozzet to 
di scarico.  

 

Sistem a di r icircolo e disinfezione delle acque Nessuna m odifica 

Trat tam ento fanghi Nessuna m odifica  

 



 
$ * * , 2 5 1 $ 0 ( 1 7 2 � �

' , & + , $ 5 $ = , 2 1 ( � $ 0 % , ( 1 7 $ / ( � 1 2 9 ( 0 % 5 ( � � � � � �

 

Pagina 14 di 42 

SCHEMA A BLOCCHI  SEMPLIFI CATO 

 FUNZI ONAMENTO IMPI ANTO DI  DEPURAZIONE 
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Nel periodo dell’anno non coincidente con la campagna del pomodoro la società A.R.P. 
produce uno scarico lim itato sia in term ini di car ico inquinante sia in term ini di car ico 
idraulico.  

Le at t iv ità lavorat ive che generano reflui sono olt re alla t rasformazione del pisello e 
del fagiolo, l’autosm alt imento del prodot to non più idoneo al consumo umano, 
eventuale confezionamento del prodot to finito ed eventuali operazioni di lavaggio degli 
impiant i e delle at t rezzature che dovessero rendersi necessarie fuori campagna.  

I n questa parte dell’anno l’im pianto di depurazione è stato studiato per funzionare 
solo parzialmente, in part icolare:  

-  nel periodo non coincidente con la lavorazione dei legum i le diverse fasi di 
ossidazione, decantazione e scarico sono r iunite in un unico com parto e tut t i 
gli alt r i compart i vengono messi fuori servizio per le manutenzioni. 

-  durante la t rasformazione del pisello vengono ut ilizzate solamente una vasca 
di ossidazione ed una di decantazione. 

Durante il per iodo di basso carico inquinante la produzione di fanghi è m inima e viene 
accumulata all’interno della vasca di ossidazione stessa. Non è quindi necessario 
l’ut ilizzo dei sistem i di est razione e smalt im ento fanghi.  
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A part ire dalla campagna 2005 è stato previsto lo sfrut tamento di un ulter iore quarto 
pozzo olt re ai 3 già ut ilizzat i present i nello stabilimento, le cui carat terist iche sono 
r iportate nella tabella seguente. 
 

 Profondità di 
captazione 

Potenzialità m ax. di 
prelievo 

Autorizzazioni 

 m t  m c/ h  

Pozzo 1 97 252 

Aut . alla r icerca n. 5807 del 
15/ 04/ 59 
Richiesta di concessione  per 
l’ut ilizzo di acque pubbliche 
presentata il 30/ 10/ 2001. 

Pozzo 2 98 288 

Aut . alla r icerca n. 14270 del 
19/ 10/ 59 
Richiesta di concessione  per 
l’ut ilizzo di acque pubbliche 
presentata il 30/ 10/ 2001. 

Pozzo 3 101.5 216 

Aut . alla r icerca n. 3121 del 
11/ 05/ 90 
Richiesta di concessione  per 
l’ut ilizzo di acque pubbliche 
presentata il 30/ 10/ 2001. 

Pozzo 4 110 198 

Aut . alla r icerca n. 1565 del 
13/ 06/ 97. 
Richiesta di concessione  per 
l’ut ilizzo di acque pubbliche 
presentata il 30/ 10/ 2001. 
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Tale pozzo fino ad ora per scelte aziendali non veniva ut ilizzato ma mantenuto a 
garanzia di approvvigionamento in caso di emergenza.  

La sua messa in funzione consent irà innanzitut to di suddividere i prelievi t ra i diversi 
pozzi per uno sfrut tamento più equilibrato delle falde e quindi per un suo più razionale 
della r isorsa idr ica. 

I nolt re questo permet terà all’azienda di avere un maggior grado di cont rollo sulle 
condizioni di funzionamento del pozzo stesso e di ver if icare eventuali deteriorament i.  

 

& $ % , 1 ( � ( / ( 7 7 5 , & + ( �

A seguito dell’intervento di potenziamento del depuratore aziendale, si è resa 
necessaria la predisposizione nel 2005 di un’unica cabina elet t r ica dedicata in 
sost ituzione di due cabine elet t r iche esistent i ad oggi scollegate. I  t rasformatori 
installat i nella nuova cabina sono a resine.  

Allo stato at tuale sono quindi funzionant i 4 cabine elet t r iche. 
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Come ant icipato nella premessa ci sono state modifiche nell’organizzazione aziendale 
che hanno coinvolto i livelli più alt i ed in part icolare sono stat i elet t i il nuovo 
Presidente del Consiglio d’amm inist razione, i nuovi Consiglier i ed è stato nom inato il 
nuovo Diret tore generale.  

Non vi sono comunque state variazioni all’organigramma funzionale presentato nella 
Dichiarazione Ambientale – Novembre 2004.  

�
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Di seguito viene presentato lo schema riassunt ivo degli aspet t i am bientali e delle 
relat ive modalità di gest ione aggiornato allo stato at tuale in term ini di significat iv ità 
degli aspet t i e degli obiet t iv i di m iglioramento propost i. 

Relat ivamente alla descrizione dei singoli aspet t i si r imanda ai capitoli successivi:  i 
dat i r iportat i sono aggiornat i al 30/ 11/ 2005 in analogia alla Dichiarazione Ambientale 
– Anno di r ifer imento 2004. 
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Nelle tabelle seguent i si r iportano i dat i relat iv i ai consum i idr ici aggiornat i. 

$ Q Q R � 3 R ] ] L � $ F T X H G R WWR �

2004 1.184.126 4.353*  

2005 1.082.636 3.593* *  

* I l dato è aggiornato al 31/ 12/ 2004, mentre nella dichiarazione  

   precedente era relat ivo solo al I  semestre 2004.  

* *  I l dato è aggiornato al I  semestre 2005. 
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Acqua em unta nel periodo di 
cam pagna pom odoro 

mc 738.580 720.011 737.190 861.188 

Num ero di giornate totale di 
cam pagna pom odoro 

n°  giorni 70 71 73 65 

Acqua em unta rapportata alle 
giornate totali di lavorazione 

mc/ giorno 10.551 10.141 10.098 13.249 

Quant itat ivo di pom odoro lavorato 
ton 186.613 218.716 301.400 221.106 

Acqua em unta rapportata al 
pom odoro lavorato  

mc/ ton 3.96 3.29 2.45 3.89 

 

I  dat i relat iv i alla campagna del pomodoro del 2005 evidenziano un aumento dei 
consumi idr ici r ispet to al 2004, si r it iene che questo possa essere at t r ibuito alla 
concomitanza di più fat tori. 

Nel 2005 per esigenze di produzione, una delle piscine di accumulo e lavaggio del 
pomodoro, che fino all’anno precedente era dedicata alla materia prima da inviare alle 
linee di concent rato, è stata dedicata alla lavorazione del cubet tato:  questo ha 
comportato una maggiore r ichiesta di acqua dovuta ad una maggiore frequenza di 
svuotamento e successivo r iempimento della vasca in relazione al diverso t ipo di 
lavorazione.  

Durante la campagna del 2005 le at t iv ità di  sanificazione e pulizia degli impiant i e dei 
locali in produzione sono state intensificate in relazione a r ichieste esplicite di client i 
con standard igienici molto rest r it t iv i e r iorganizzate internamente per garant ire una 
maggiore efficienza at t raverso l’effet tuazione di maggior i cont rolli in campagna e 
affidando tale servizio ad una nuova società esterna r itenuta più qualif icata. Si r it iene 
che anche questo possa avere cont r ibuito all’aumento dei consumi idr ici. 

I nfine nel 2005 a seguito di problem i di ruggine su alcune scatole l’acqua ut ilizzata per 
il raffreddamento dopo la pastorizzazione è stata m iscelata con alcuni addit iv i che ne 
hanno compromesso il r iut ilizzo nei circuit i di r icircolo ed è quindi stato necessario 
inviare diret tamente l’acqua alla depurazione. 
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Nel per iodo al di fuori della campagna del pomodoro si osserva invece una 
dim inuzione dei consumi di acqua (446.936 m 3 nel 2004, 221.448 m 3 nel 2005) . Tale 
m iglioramento è stato reso possibile grazie all’installazione di un sistema di sonde e 
livelli nella vasca di accumulo interna dell’acqua prelevata, che ha consent ito di 
ot t im izzare gli emungiment i in funzione delle r ichieste nel periodo non produt t ivo. 

 



 
$ * * , 2 5 1 $ 0 ( 1 7 2 � �

' , & + , $ 5 $ = , 2 1 ( � $ 0 % , ( 1 7 $ / ( � 1 2 9 ( 0 % 5 ( � � � � � �

 

Pagina 21 di 42 

� � � � � � 8 WLOL] ] R � G H OOH � U LV R U V H � H Q H U J H WLF K H �

Le principali font i di energia ut ilizzate in azienda non sono variate  e sono cost ituite da:  

¾ � energia elet t r ica asservita all’alimentazione degli impiant i dello stabilimento 

¾ � olio BTZ denso ut ilizzato come combust ibile per la produzione di vapore nelle 
cent rali term iche 

& R Q V X P L � H Q H U J H WLF L �

I  dat i relat iv i ai consumi energet ici complessiv i dello stabilimento ed all’indicatore di 
efficienza indiv iduato sono sono r iportat i nelle tabelle e nei grafici seguent i aggiornat i 
al 2005.  
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Tep/ anno �
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kWh/ anno 

2 OL R � F R P E X V WL E L OH � % 7 = �

ton/ anno �

2002 7.257 10.227.737 4.944 

2003 8.647 11.587.950 6.062 

2004*  11.350 13.476.090 8.362 

2005 9.044 10.085.814 * *  6.804  
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kWh/ anno 

2005 1.426.595 
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Energia elet t r ica consum ata 
rapportata alla quant ità di 
pom odoro conferito 

Kwh/ ton 54,80 52,98 44,71 45.61 

Olio BTZ consum ato rapportato alla 
quant ità di pom odoro conferito 

%  2,65 2,77 2,77 3.07 

Energia consum ata 
com plessivam ente rapportata alla 
quant ità di pom odoro conferito 

Tep/ ton 0,0389 0,0396 0,0376 0,0409 

* I  dat i sono aggiornat i al 31/ 12/ 2004, mentre nella dichiarazione precedente erano aggiornat i al 
30/ 11/ 2004. 
* *  i dat i di energia elet t r ica sono aggiornat i al 30/ 10/ 05 in quanto non ancora disponibili al momento della 
convalida quelli di novembre.    

                                           
3 Nel 2005 a seguito dell’intervento di potenziamento del depuratore e dell’installazione di una nuova cabina elet t r ica 
dedicata, è stato possibile monitorare i consum i di energia elet t r ica specifici dell’impianto di depurazione. Tale 
monitoraggio è stato inser ito nel piano di sorveglianza ambientale per la valutazione dell’eff icienza del depuratore (cfr 
paragr. scar ichi idr ici) . 
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Relat ivamente all’ut ilizzo dell’energia elet t r ica, non ci sono state variazioni 
significat ive, nonostante la nuova configurazione dell’im pianto di depurazione ed in 
part icolare la presenza di un sistema di ossidazione che ut ilizza le soffiant i anziché 
ossigeno liquido in pressione abbia r ichiesto l’installazione di una potenza applicata 
maggiore. Questo può essere spiegato dal fat to che al f ine di ot t im izzare i consum i 
sono stat i predispost i sull’impianto di depurazione sistem i di regolazione in grado di 
avviare o arrestare i sistem i di aerazione in funzione delle reali esigenze lavorat ive. 
I nolt re ha cont r ibuito a contenere i consumi l’andamento della campagna che ha 
consent ito all’impianto di depurazione di lavorare in condizioni ot t imali lontano dai 
carichi di punta. 
Relat ivamente all’ut ilizzo di olio BTZ, nel 2005 si osserva un aumento dei consum i 
rapportat i al pomodoro lavorato di circa il 10%  rispet to al 2004.  
La ver if ica dei rendim ent i di combust ione delle cent rali term iche durante la campagna 
del 2005 evidenzia solamente per la Galler i 2 una dim inuzione di tale valore mentre 
per le alt re il dato si mant iene costante o superiore come riportato nella tabella 
seguente. Si r it iene quindi che l’aumento dei consum i di olio BTZ  non possa essere 
imputato ad un cat t ivo funzionamento degli impiant i. 
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Rendim ento di com bust ione 2004 90.35 90.08 90.25 91.50 90.40 

Rendim ento di com bust ione 2005 
%  

90.32 88.92 91.23 91.59 91.29 

 
A tale r iguardo si fa presente che il consumo di combust ibile dipende non solo dai 
quant itat iv i lavorat i ma anche dalla quant ità di vapore r ichiesta dalle diverse t ipologie 
di lavorazione ( il concent rato di pomodoro r ichiede una m aggiore produzione di 
vapore r ispet to alle polpe e cubet tat i di pomodoro)  e quindi l’aumento dell’indicatore 
può essere messo in relazione con la maggiore produzione di concent rato nel 2005 
r ispet to al 2004 (cfr. paragrafo dat i di produzione) . 
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Non si sono avute var iazioni relat ivamente alle em issioni in atmosfera derivant i 
dall’at t iv ità dell’azienda. 

( P LV V LR Q L � F H Q WU D OL� WH U P LF K H �

I  dat i relat iv i alle analisi di autocont rollo delle em issioni delle cent rali term iche 
aggiornat i al 2005 sono r iportat i nella tabella seguente.   

$ Q D OLV L � H P L V V LR Q L � F H Q WU D OL � WH U P LF K H �

( 0 , 6 6 , 2 1 ( � * ( 1 ( 5 $ 7 2 5 ( � ' , � 9 $ 3 2 5 ( � * $ / / ( 5 , � � �

3 D U D P H WU R � 8 Q LWj � G L �

P LV X U D �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R �

� � � � �

/ LP LWH �

D X WR U L] ] D ] L R Q H �

Portata Nm 3/ h 18.609 5.297 18.825 14.474 20.000 m ax 

Materiale part icellare m g/  Nm 3 11,00 10,40 6,10 20,9 50 

Ossidi di azoto        
(espressi com e NO2)  

m g/  Nm 3 82,4 133 43,7 85,6 500 
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3 D U D P H WU R � 8 Q LWj � G L �

P LV X U D �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R �

� � � � �

/ LP LWH �

D X WR U L] ] D ] L R Q H �

Portata Nm 3/ h 23.932 19.556 24.147 22.864 26.000 m ax 

Materiale part icellare m g/  Nm 3 16,50 38,80 45,00 25,0 50 

Ossidi di azoto        
(espressi com e NO2)  

m g/  Nm 3 1,2 24,4 48,1 111,4 500 
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3 D U D P H WU R � 8 Q LWj � G L �

P LV X U D �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R �

� � � � �
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Portata Nm 3/ h 19.189 18.913 17.004 10.837 22.000 m ax 

Materiale part icellare m g/  Nm 3 22,20 48,80 37,80 35,0 50 

Ossidi di azoto        
(espressi com e NO2)  

m g/  Nm 3 73,8 96,1 41,7 61,8 500 

 
 

( 0 , 6 6 , 2 1 ( � * ( 1 ( 5 $ 7 2 5 ( � ' , � 9 $ 3 2 5 ( � 0 , 1 * $ = = , 1 , � � �

3 D U D P H WU R � 8 Q LWj � G L �

P LV X U D �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R �

� � � � �
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Portata Nm 3/ h 12.428 11.687 11.763 8.026 16.500 m ax 

Materiale part icellare m g/  Nm 3 37,86 45,10 43,50 48,2 50 

Ossidi di azoto        
(espressi com e NO2)  

m g/  Nm 3 28,96 85,4 34,7 115,5 500 
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P LV X U D �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R � � � �

� � � � �

$ Q Q R �

� � � � �
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D X WR U L] ] D ] L R Q H �

Portata Nm 3/ h 19.711 18.969 18.867 19.056 20.500 m ax 

Materiale part icellare m g/  Nm 3 19,90 6,70 31,00 28,3 50 

Ossidi di azoto        
(espressi com e NO2)  

m g/  Nm 3 100 25 31,5 98,8 500 
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I n azienda sono present i font i di em issione di anidr ide carbonica rappresentate dalle 
cent rali term iche asservite al processo produt t ivo, classif icate dalla normat iva 
vigente come I R Q WL� P D J J LR U L� in quanto cont r ibuiscono per almeno il 95%  alle 
em issioni totali annue dello stabilimento, e dall’im pianto term ico per il r iscaldamento 
della palazzina uffici, classif icata come I R Q WH � P LQ R U H � ³ G H � P LQ LP LV ´  in quanto 
cont r ibuisce per meno dell’1%  alle em issioni totali annue. 

E’ stata ot tenuta l’autorizzazione4 ad emet tere gas ad effet to serra secondo quanto 
previsto dalla diret t iva europea 2003/ 87/ CE, che ist ituisce uno scambio di quote di 
em issione di gas ad effet to serra all’interno della comunità europea, con l’obbligo di 
r ispet tare il lim ite annuo di em issione di CO2 par i a 17.975 tonnellate, secondo 
quanto indicato nel piano nazionale di assegnazione delle quote. 

Dal 2005 le em issioni di CO2 vengono monitorate in conform ità a quanto indicato dalle 
Linee Guida della CE e secondo la metodologia presentata nella domanda di 
autorizzazione. I  dat i relat iv i ai quant itat iv i di CO2 emessi aggiornat i a f ine novembre 
sono r iportat i nella tabella seguente, da cui si evince il superamento del lim ite di 
quote assegnate.  

                                           
4 Le autorizzazioni ad em et tere CO2 sono state r ilasciate con decret i congiunt i del Diret tore Generale per 
la r icerca am bientale e lo sviluppo del Ministero dell' am biente e della tutela del terr itor io e del Diret tore 
Generale per l'energia e le r isorse m inerarie del Ministero delle at t ività produt t ive diret toriali. ARP ha 
ot tenuto l’autor izzazione n. 392 r ilasciata con decreto DEC/ RAS/ 2179/ 2004 del 28 dicem bre 2004 e 
successivam ente m odificata nello Schem a di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 
2005-2007 del 25/ 11/ 2005, preparato ai sensi dell’art icolo 11,paragrafo 1 della diret t iva 2003/ 87/ CE 
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Caldaie in pr oduzione  

CO2 emessa (t on) 21.315,61   

Caldaia uf f ici  

CO2 emessa (t on) 10,85   

Tot ale st abiliment o  

& 2 !#"%$&"('*),+ � � WR Q � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

I n caso di superamento delle quote assegnate la normat iva prevede la possibilità di 
scambio delle quote ossia un'impresa può emet tere una quant ità di em issioni 
superiore alla quota che le è stata inizialmente assegnata a condizione che t rovi 
un'alt ra impresa che ha prodot to em issioni in quant ità inferiore a quelle che avrebbe 
avuto il dir it to di emet tere e che quindi può cedere a terzi il suo "surplus" di quote di 
em issioni. Dal punto di v ista dell'ambiente ciò è permesso considerando che l'effet to 
ambientale più significat ivo delle em issioni di gas serra sono i cambiament i climat ici a 
livello globale e, in tal senso ogni r iduzione delle em issioni di gas serra è efficace 
indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata. 

Nel caso in cui l’azienda non disponga di un numero sufficiente di quote, deve pagare 
una ammenda per ciascuna tonnellata biossido di carbonio emessa in eccesso. 

Allo stato at tuale l’azienda sta valutando quali modalità adot tare per la rest ituzione 
delle quote di anidr ide carbonica per l’anno 2005. I n mer ito a questo aspet to la 
Direzione si è posta come obiet t ivo nel medio term ine la sost ituzione dell’olio BTZ 
ut ilizzato come combust ibile delle cent rali term iche con gas metano, avente un fat tore 
di produzione di CO2 più basso con lo scopo di r idurre le em issioni di gas ad effeto 
serra.  

 

 

 

 

�
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Non ci sono state variazioni nelle pr incipali t ipologie di r if iut i prodot t i r ispet to a quelli 
indicat i nella Dichiarazione Ambientale -  Novembre 2004.   
La produzione di r if iut i pericolosi r isulta sempre m inima r ispet to al quant itat ivo totale 
di r if iut i speciali prodot t i come evidenziato nella tabella sot tostante. 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Percentuale di rifiut i pericolosi 0.37%  0.29%  0.05%  0.03%  

 

I  dat i di produzione più significat iv i relat iv i ai r if iut i non per icolosi  aggiornat i al 2005 
sono presentat i in forma r iassunt iva nella tabella seguente e t rat tat i in maniera 
specifica nei sot tot itolo successivi.  

    

3 U R G X ] LR Q H � G L � U L I LX WL� ( WR Q � D Q Q R )   

7 L S R OR J L H � G L � U L I L X WL � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � 
 
 �

6 F D U WL � G L � S U R G X ] L R Q H � 548 485 184 348 

) D Q J K L � G L � G H S X U D ] L R Q H � 5.172 5.910 8.796 4.362 

, P E D OOD J J L � L Q � S OD V WL F D � 40 25 14 -  

, P E D OOD J J L � L Q � OH J Q R � 172 116 124 104 

, P E D OOD J J L � L Q � P H WD OOR � 180 213 320 265 

, P E D OOD J J L � L Q � F D U WD � H � F D U WR Q H � 96 112 84 72 

, P E D OOD J J L � L Q � Y H WU R � 10 9 -  -  

, P E D OOD J J L � Y D U L � Q R Q �

G L I I H U H Q ] L D WL �
163 104 2 4 

0 D WH U L D OH � Y D U L R � Q R Q �

G L I I H U H Q ] L D WR � D V V L P L OD WR � D L �

U L I L X WL � X U E D Q L �

-  120 274 252 

* Dat i desunt i dal MUD (Dichiarazione annuale sulla produzione dei r if iut i)  

* *  dat i aggiornat i al 30/ 11/ 2005 desunt i dai registr i di car ico e scar ico    

�
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I  dat i di produzione dei fanghi di depurazione nel 2005 rapportat i al quant itat ivo di 
pomodoro lavorato sono presentat i nella tabella seguente ed evidenziat i nel grafico, 
da cui si evince una notevole dim inuzione dell’indicatore (circa il 33%  r ispet to al 
2004) . 

, 1 ' , & $ 7 2 5 ( � ' , � ( ) ) , & , ( 1 = $ �

) $ 1 * + , � ' , � ' ( 3 8 5 $ = , 2 1 ( �

8 � � G L �

P L V X U D �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Quant itat ivo di fanghi prodot t i 
rapportato al quant itat ivo di m ateria 
prim a (pom odoro)  conferita5 

Kg/ ton 27,7 27,0 29.2 19.4 

 

Questo andamento è sicuramente da mettere in relazione con il funzionamento e le 
carat terist iche del nuovo impianto di depurazione. Con r ifer imento, infat t i, al reat tore 
biologico, operando in sequenza, il doppio stadio lavora con carichi di fango molto 
bassi, producendo una maggiore digest ione del fango e m igliorandone la decantabilità. 
Questo consente una m inore produzione di fango nella sua componente organica. 

La r iduzione dei fanghi di depurazione non era stata inserita t ra gli obiet t iv i di 
m iglioramento del 2005, in quanto in relazione al proget to di r ist rut turazione del 
depuratore si era data prior ità ad aspet t i maggiormente connessi alle modifiche 
previste, quali la r iduzione del car ico organico allo scar ico e del consumo di prodot t i 
chim ici. 

Con r ifer imento al r iut ilizzo in agr icoltura dei fanghi come dest inazione finale, nel 2005 
l’azienda ha operato in regime t ransitor io r ispet to alle nuove disposizioni emesse dalla 
Regione Emilia Romagna6. Allo stato at tuale si è in at tesa di una modifica a tali 
disposizioni dest inata alle aziende agro-alimentari e che dovrebbe essere pubblicata 
ent ro la f ine dell’anno.  

                                           
5 Si r icorda che l’est razione dei fanghi (e quindi la produzione di questo rifiuto)  viene effet tuata solam ente 
durante la cam pagna del pom odoro. Nel 2005 a seguito di intervent i st raordinari di pulizia e svuotam ento 
delle vasche del depuratore si è avuta una produzione di questo r ifiuto (65 ton)  anche prim a della 
cam pagna:  si precisa che tale dato non è stato preso in considerazione nel calcolo dell’indicatore   
6 Deliberazione della Giunta Regionale n°  2773 del 30/ 12/ 2004 e succ. m .i. (delibera giunta regionale n. 
285 del 14/ 02/ 2005) . Prim i indirizzi alle Province per la gest ione e l’autor izzazione all’uso dei fanghi di 
depurazione in agricoltura. 

4 X D Q WLWD WLY R � G L� I D Q J K L� S U R G R WWR � U D S S R U WD WR �
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I  dat i relat iv i alla raccolta differenziata degli imballaggi effet tuata nel 2005 sono 
evidenziat i nel grafico seguente. 
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Non vengono raffigurat i i dat i relat iv i agli imballaggi in vet ro in quanto dal 2004 non 
viene più confezionato prodot to con questa t ipologia di imballaggio e quindi non sono 
significat iv i.    

Relat ivamente alle alt re t ipologie di imballaggio non si osservano variazioni 
significat ive ad eccezione degli imballaggi in plast ica per i quali nel 2005 non è stata 
effet tuata la raccolta differenziata a seguito delle problemat iche emerse nel 2004 di 
separazione interna di tali mater iali e la conseguente  diff icoltà di accet tazione da 
parte dei dest inatar i per la presenza di materiale est raneo. 

Relat ivamente a questo aspet to l’azienda si è posta come obiet t ivo di m iglioramento di 
r iat t ivare e incrementare nel 2006 la raccolta differenziata degli imballaggi in plast ica, 
at t raverso la disposizione di ulter ior i contenitor i per la raccolta differenziata all’interno 
dei repart i e at t raverso l’acquisto di macchinar i per pressare e r idurre i r if iut i in balle 
da circa 100 kg per m igliorarne il rapporto peso-volume. 
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Nel 2005, analogam ente agli anni precedent i, gli scart i di produzione cost ituit i dai 
prodot t i f init i non più idonei all’alimentazione e quindi non più commercializzabili sono 
stat i  smalt it i internamente all’azienda mediante imm issione nel depuratore. 

A seguito della r ist rut turazione apportata all’impianto l’azienda ha r ichiesto una  
modifica dell’autor izzazione all’at t iv ità di autosmalt imento di r if iut i speciali, con 
r ifer imento in part icolare  alla var iazione del car ico organico di BOD5 smalt ibile 
giornalmente, essendo la nuova vasca di ossidazione di capacità molto maggiore 
r ispet to a quella dem olita. Tale modifica è stata autor izzata dalla provincia di Piacenza 
con Determ inazione n. 1895 del 20/ 09/ 2005.  

 
I  quant itat iv i di prodot to non conforme t rat tat i nell’impianto di depurazione biologica 
aggiornat i al 2005 sono presentat i nella tabella e nei grafici seguent i. 

3 5 2 ' 2 7 7 2 � 1 2 1 � & 2 1 ) 2 5 0 ( �
8 � � G L �

P L V X U D �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Quant itat ivo scarto prodot to 
pom odoro  

ton/ anno 498,38 467,08 182,14 347.86 

Quant itat ivo scarto prodot to 
pisello 

ton/ anno 49,83 17,50 0,8 1,06 

ton scarto prodot te rapportate 
alle ton di prodot to conferito 
(pom odoro)  

%  0,27 0,21 0,06 0,16 

ton scarto prodot to rapportate 
alle ton di prodot to conferito 
(pisello)  

%  2,77 0,88 0,04 0,06 

 
 

 

Con rifer imento al pomodoro si osserva un aumento dei quant itat iv i di prodot to 
scartato. 

Relat ivamente a questo aspet to si fa presente che data la sovrapproduzione che ha 
carat terizzato la campagna del pomodoro 2004, l’at t iv ità di autosmalt imento 
effet tuata nel 2005 ha interessato anche notevoli quant ità di prodot t i f init i non 
conform i appunto della campagna 2004 olt re a quelli della campagna del 2005. I n 
relazione al fat to che queste situazioni possono r ipetersi si r it iene che l’indicatore 
scelto non sia esaust ivo, inolt re, considerando il basso im pat to ambientale, l’azienda 
sta valutando la validità di questo indicatore. 
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Le modalità di gest ione dei residui di lavorazione nel 2005 non sono variate r ispet to a 
quanto dichiarato nella Dichiarazione ambientale – Novembre 2004, i dat i di 
produzione aggiornat i sono presentat i di seguito. 

 

 
' H V WL Q D ] L R Q H � � � � �         

WR Q � D Q Q R  
� � � �         

WR Q � D Q Q R �

� � � �         
WR Q � D Q Q R �

� � � �        
WR Q � D Q Q �

Buccet te 
Ut ilizzo 
zootecnico 

5.159 6.548 8.823 5.748 

Grigliato Ammendante 
agronomico 

1.913 2.892 4.963 2.219 

Tot . 7.072 9.440 13.786 7.967 

 

Relat ivamente alla produzione di “gr igliato”  cost ituito da sem i, bucce e piccioli 
derivant i dalla fase di sgrigliatura dell’impianto di depurazione, si fa presente che nel 
2005 è stato installato un sistema a pressa che consente di com pat tare maggiormente 
gli scart i elim inando più acqua, successivamente r icircolata in testa all©im pianto di 
depurazione. Questo ha sicuramente cont r ibuito alla r iduzione del peso del mater iale 
grigliato e del numero di t rasport i dei quant itat iv i prodot t i. 

Relat ivamente alle “buccet te”  le variazioni che si osservano negli anni sono dipendent i 
dalla t ipologia di lavorazione, su questo aspet to l’azienda non ha possibilità di 
intervenire.  
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A marzo 2005 in relazione al proget to di r ist rut turazione e potenziamento 
dell’impianto di depurazione, in part icolare all’installazione di sorgent i rumorose quali 
le soffiant i della vasca di ossidazione, è stata effet tuata una valutazione previsionale 
di impat to acust ico al fine di prevedere eventuali intervent i di m it igazione. 

I  r isultat i delle simulazioni effet tuate avevano evidenziato la necessità di prevedere la 
cost ruzione di una specifica barr iera acust ica.  

L’efficacia degli intervent i realizzat i è stata poi ver if icata mediante un aggiornamento 
della valutazione delle imm issioni acust iche dell’azienda. 

A conclusione dell’indagine fonometrica, eseguita ad agosto 2005, è r isultato che le 
imm issioni sonore prodot te dalle nuove soffiant i installate presso il depuratore sono 
tali da garant ire il r ispet to dei lim it i assolut i di imm issione per il periodo not turno e 
acust icamente compat ibili con la realtà at tuale non generando alcun significat ivo 
aumento del livello sonoro immesso nell’am biente.  
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Come ant icipato nel paragr. 4.2, nel 2005 l’azienda, coerentemente con l’obiet t ivo che 
era stato programmato, ha apportato all’impianto di depurazione un’importante  
r ist rut turazione, necessaria in previsione di una produzione orientata, per esigenze di 
mercato, verso un aumento della t rasformazione di pomodoro a cubet tato, con 
conseguente aumento del car ico organico nei reflui di processo.  

I nolt re era im portante aumentare l’aff idabilità dell’im pianto in relazione alla var iabilità 
delle condizioni di produzione, st ret tamente dipendent i dalla disponibilità di prodot to 
sui campi, dalle carat terist iche qualitat ive della mater ia pr im a, dalle condizioni meteo 
climat iche, e garant ire una maggiore flessibilità nella gest ione dell’impianto per potere 
affrontare più t ranquillamente eventuali em ergenze derivant i da event i indesiderat i. 

Le scelte proget tuali dell’intervento sono già state descrit te nel paragrafo 4.2 a cui si 
r im anda. 

I l depuratore aziendale, nella nuova configurazione, da or igine ad un unico punto di 
scarico finale denom inato S1 che recapita nel corpo idr ico superficiale Rio Borghet to, 
ut ilizzato come canale irr iguo, con una portata media di circa 550 mc/ h. 

Lo scarico precedentemente denominato S1, che recapitava nel Rio Riazza, non viene 
più ut ilizzato ma viene mantenuto come scarico di emergenza in caso di event i 
meteorici st raordinar i ( indicato in planimetr ia come P5) .  

Gli scar ichi di acque meteoriche denominat i S2 e S3 (precedentemente denominat i 
r ispet t ivamente S3 ed S4)  non sono stat i modificat i e quindi tut tora recapitano nel Rio 
Borghet to. 

La configurazione det tagliata della rete fognaria è evidenziata nella planimetr ia 
ambientale dello stabilimento r iportata al paragrafo 2.2, in cui sono evidenziat i i 
term inali di scar ico.  

I n relazione alle m odifiche effet tuate, l’azienda ha fat to r ichiesta di una nuova  
autorizzazione7 a n. 3 scarichi di acque reflue indust r iali in acque superficiali che 
l’Amm inist razione Provinciale di Piacenza ha r ilasciato con Determ inazione del 
Dir igente n. 1127 del 09/ 06/ 2005 all’interno del “Provvedim ento conclusivo del 
procedimento unico n. 084/ 05 del 08/ 04/ 2005”  emesso dallo Sportello Unico del 
Consorzio Ambientale Pedemontano – Provincia di Piacenza – Prot .  n. 633 del 
23/ 06/ 2005. 

 
I  dat i relat iv i alla resa dell’impianto di depurazione sono presentat i nella tabella 
seguente aggiornat i al 2005. 
La resa dell’impianto viene calcolata con la seguente espressione:  

       
        Conc. ne  inquinante ingresso depuratore -  Conc. ne  inquinante uscita depuratore 

Resa =   
Conc. ne inquinante ingresso depuratore (m g/ l)  

 
 
 
 

                                           
7 I n base alla normat iva tut t i gli scar ichi devono essere prevent ivamente autor izzat i (ar t icolo 45 D.Lgs. 152/ 99) . 

X 100 
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Linea 1 89.6 88.9 Differenza t ra COD in 
ingresso e COD in 
uscita rapportata al 
COD in ingresso 

Linea 2 
%  

90.3 91.4 

97.55 

 
Fino al 2004 il depuratore funzionava con due linee in parallelo, per questo la resa 
dell’impianto viene indicata con due different i valor i.  Come si può notare, la resa 
dell’impianto con la nuova configurazione a stadi sequenziali è decisamente m igliorata 
r ispet to agli anni precedent i;  si è infat t i r iscont rato un aumento della resa superiore al 
6%  ed il pieno raggiungimento dell’obiet t ivo di m iglioramento che era stato prefissato 
al 5% . A questo hanno sicuramente cont r ibuito le condizioni meteo-climat iche che nel 
corso della campagna di lavorazione 2005 sono r isultate ot t imali per il funzionamento 
dell’impianto.  
 

* H V WLR Q H � LP S LD Q WR � G L � G H S X U D ] LR Q H �

I n base alle modifiche apportate all’im pianto è stata effet tuata la formazione 
necessaria agli operatori addet t i e sono state aggiornate le procedure e le ist ruzioni 
operat ive di conduzione impianto. Per quanto r iguarda le m odalità di autocont rollo 
analit ico non ci sono state variazioni r ispet to a quanto descrit to nella Dichiarazione 
Ambientale – Novembre 2004. 

& D U D WWH U LV WLF K H � G H J OL � V F D U LF K L �

Nelle tabelle seguent i sono r iportat i i dat i medi r isultant i dai r ilevament i analit ici 
effet tuat i nel 2005 (  97 per i parametr i COD e solidi sospesi, 14 per gli alt r i parametr i)  
in ingresso ed in uscita dall’impianto di depurazione.   

 

Carat terist iche ingresso e uscita depuratore -  anno 2005 

 

9 D OR U H � LQ �

X V F LWD �

P H G LR �

/ LP LWH � G L �

OH J J H 
 �

3 D U D P H WU R � 8 Q LWj � G L �

P LV X U D �

9 D OR U H � LQ �

LQ J U H V V R �

P H G LR �

6 � � �

C.O.D. m g/ l 841 21 160 

Solidi sospesi m g/ l 420 11 80 

B.O.D.5 m g/ l 626 5 40 

pH  6.34 7.48 5,5 – 9,5 

Materiali grossolani  Assent i Assent i Assent i 

*  tabella 3, allegato 5, D.Lgs. 152/ 99 

 
I  dat i relat iv i alle m isurazioni giornaliere del parametro C.O.D. effet tuate sulle acque 
in uscita dal processo di depurazione sono evidenziat i nei grafici seguent i aggiornat i al 
2005. 
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Andam ento giornaliero COD  -  anno 2003 
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Andam ento giornaliero COD  -  anno 2004 
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Andamento giornaliero COD  -  anno 2005 *  
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* Nel grafico sono rappresentat i i dat i r ilevat i durante le campagne di lavorazione del pisello e del 
pomodoro. Nel mese di luglio, non essendovi state lavorazioni e quindi non avendo un 
significat ivo car ico inquinante da depurare, non sono stat i effet tuat i cont rolli analit ici allo scar ico 
( in conform ità anche con quanto stabilito con le autor ità di cont rollo e r iportato in 
autor izzazione) . 

 
I  dat i rappresentat i nei grafici dimost rano l’efficienza dell’intervento di r ist rut turazione 
apportato all’impianto di depurazione. Risulta infat t i evidente che nel corso del 2005, 
a differenza di quanto accaduto nei due anni precedent i, non si sono verificat i 
superament i dei lim it i previst i dalla normat iva ed inolt re, considerato che i valor i di 
COD regist rat i sono sempre r imast i molto al di sot to di tali lim it i, si può affermare con 
un buon margine di sicurezza che sono stat i r isolt i i problem i r iscont rat i negli anni 
passat i,  relat iv i a tale aspet to.  
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I  quant itat iv i di imballaggi acquistat i negli ult im i anni sono r iportat i nella tabella 
seguente, aggiornat i al 2005. 

4 X D Q WLWD WLY L � D F T X LV WD WL� G L � LP E D OOD J J L � S H U � WLS R OR J LD � H V S U H V V L � LQ � Q X P H U R � G L � S H ] ] L �

7 , 3 2 / 2 * , $ � ' , �

, 0 % $ / / $ * * , 2 �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Coperchi di plast ica 132.660 109.636 127.720 131.620 

Fust i  101.706 93.194 141.423 98.428 

Sacchi aset t ici 233.124 159.651 294.214 173.732 

Interfalde 108.085 195.724 184.556 150.390 

Scatole banda stagnata 13.791.436 35.221.934 40.841.433 35.010.602 

Bancali di legno 46.040 55.521 51.416 39.265 

 

La scelta degli im ballaggi è effet tuata sulla base delle esigenze del cliente e quindi la 
possibilità per l’azienda di intervenire su questo aspet to r isulta lim itata.  

Nella tabella seguente r iport iamo i dat i di r iut ilizzo degli imballaggi (coperchi,  fust i e 
bancali)  aggiornat i al 2005 espressi come numero di pezzi r iut ilizzat i e percentuale di 
recupero dopo la cernita.  
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Coperchi di plast ica 55.140 66%  37.720 52%  

Fust i  71.257 88%  62.779 85%  

Bancali di legno 451.357  92.287  
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Nella tabella seguente sono r iportat i per t ipologia di prodot to i dat i relat iv i ai 
quant itat iv i acquistat i negli ult im i anni aggiornat i al 2005. 

4 X D Q WLWD WLY L � D F T X LV WD WL� G L � S U R G R WWL � F K L P LF L � S H U � WLS R OR J LD �

7 , 3 2 / 2 * , $ � �
8 Q L Wj � G L �

P L V X U D �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Prodot t i chim ici per 
funzionam ento 
depuratore8 

kg 5.725 70.200 225.466 15.500 

Ossigeno liquido per 
sistem a di ossidazione 
im pianto depurazione 

kg 244.080 576.130 1.287.920 0 

Principali prodot t i chim ici 
per il t rat tam ento delle 
acque e lavaggi 
( ipoclorito di sodio, soda 
caust ica, acido 
cloridrico)  

kg 34.980 133.880 151.610 139.490 

 

Le scelte proget tuali di r ist rut turazione dell’impianto di depurazione, nello specifico 
l’elim inazione del sistema di aerazione che ut ilizzava ossigeno liquido e le maggior i 
dimensioni delle st rut ture di ossidazione biologica e di decantazione finale, hanno 
consent ito nel 2005 una decisa dim inuzione nell’ut ilizzo di prodot t i per il 
funzionamento del depuratore. I n part icolare sono stat i abbondantemente raggiunt i gli 
obiet t iv i di m iglioramento che prevedevano, olt re all’azzeramento dei consumi di 
ossigeno liquido, anche la r iduzione del 50%  dei consumi di prodot t i chim ici r ispet to al 
2004.  

 

                                           
8 Nel calcolo dei quant itat ivi non sono stat i considerat i gli acquist i di calce in quanto non 
rappresentat ivi dell’effet t ivo ut ilizzo.  
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I n base a quanto previsto dalla ³ 9 D OX WD ] LR Q H � G H O� U LV F K LR � G L� U LOD V F LR � G L� I LE U H � G L� D P LD Q WR �

G D OOH � F R S H U WX U H ´ � eseguita nel Febbraio 2004 da un tecnico competente incar icato, 
l’azienda ha provveduto nel mese di marzo 2005 alla r imozione della tet toia ut ilizzata 
come copertura per il deposito di mater iale vario. Tale intervento era infat t i indicato 
fra quelli da realizzare nel breve-medio term ine, unitamente alla r imozione di una 
porzione della copertura esterna di un magazzino che è già stata programmata per il 
2006. 

3 & % � 3 & 7 � � I U H R Q � H � J OLF R OH � H WLOH Q LF R � Q H OOD � S D V V D WD � U H I U LJ H U D WD �

Non ci sono state var iazioni r ispet to a quanto r iportato nella precedente dichiarazione 
ambientale – anno di r ifer imento 2004 .  

�

� � � � $ V S H WWL � D P E L H Q WD OL � L Q G L U H WWL �

Non ci sono state var iazioni r ispet to a quanto r iportato nella precedente dichiarazione 
ambientale – anno di r ifer imento 2004. 
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Non ci sono state var iazioni r ispet to a quanto r iportato nella precedente dichiarazione 
ambientale – anno di r ifer imento 2004. 
Relat ivamente all’emergenza incendio il cert if icato di prevenzione incendi è stato 
r innovato (prat ica n. 6632, prot . n. 6813 del 29/ 08/ 2005) . 
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Di seguito si r iporta lo stato di avanzamento degli obiet t iv i di m iglioramento previst i 
per il per iodo 2005-2007. 
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Riduzione del carico 
organico allo scarico 

Aum ento della resa di 
abbat t im ento 
dell’im pianto del 5%  
r ispet to al 2004 

Riduzione del consum o 
di prodot t i chim ici e 
ossigeno per il 
depuratore Rist rut turazione 

im pianto di 
depurazione 

Elim inazione del 
consum o di ossigeno 
liquido 

Riduzione del 50%  dei 
consum i di prodot t i 
chim ici r ispet to al 
2004 

Ent ro cam pagna 
2005 

¾ �Com pletata 
realizzazione 
im pianto nel luglio 
2005 ( importo 
1.900.000 ¼ �  

¾ �Resa di 
abbat t im ento 
ot tenuta pari a 
circa il 6%  in più 
r ispet to al 2004  

¾ �Riduzione di più del 
50%  dei consum i di 
prodot t i chim ici 
r ispet to al 2004 

¾ �Elim inazione del 
consum o di 
ossigeno liquido 
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Riduzione r ischio 
r ilascio fibre in 

am ianto 

Rim ozione tet toia 
di deposito 
m ateriali Circa 300 m q di 

am ianto sost ituit i 

Ent ro dicem bre 
2005 

Sost ituit i a m arzo 
2005 314 m q di 

coperture contenent i 
am ianto 

( im porto 5.472 ¼ �  
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Ot t im izzazione 
gest ione prodot t i 

chim ici 

Realizzazione di 
una specifica area 
di stoccaggio per i 
prodot t i chim ici  

Realizzazione 
intervento 

Ent ro cam pagna 
2005 

Prorogato al 2006   

 
Le priorità aziendali si sono indir izzate verso la realizzazione del nuovo depuratore, per questo 
il prolungam ento nelle tem pist iche di esecuzione dell’intervento non ha prem esso di 
raggiungere l’obiet t ivo ent ro fine anno. La realizzazione dell’area di stoccaggio è com unque 
riproposta per il prossim o anno.  
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Ot t im izzazione 
gest ione r ifiut i 

Predisposizione di 
una specifica area 
di stoccaggio r ifiut i 

Realizzazione 
intervento 

Ent ro cam pagna 
2005 

Non r iproposto 

 
Prem et tendo che l’obiet t ivo era relat ivo allo stoccaggio di r ifiut i non pericolosi, essendoci già 
idonea area per quelli pericolosi, la predisposizione di una nuova area ecologica per lo 
stoccaggio r ifiut i risulta allo stato at tuale difficoltosa per m ot ivi di logist ica e di fognatura 
interna e quindi per il m om ento tale obiet t ivo non viene r iproposto.  
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Riduzione dei consum i 
di energia elet t r ica 

Sost ituzione 
im piant i di 
passatura e 
raffinazione con 
alt r i a più alta 
efficienza 

Riduzione dei consum i 
di energia elet t r ica del 
30%  rispet to al 2004 

Ent ro dicem bre 
2007 

Resp. Produzione 
 
1.000.000 ¼  
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Riduzione r ischio 
r ilascio fibre in 
am ianto 

Rim ozione 
copertura esterna 
parte di m agazzino 
confezionam ento 

Circa 4.000 m q di 
am ianto sost ituit i 

Ent ro dicem bre 
2006 

Resp. I ndust r iale 
 
30.000 ¼  
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Vengono r iportat i nuovi obiet t iv i di m iglioramento stabilit i sulla base delle valutazioni 
effet tuate dalla Direzione sui r isultat i ot tenut i nel 2005 e sulle effet t ive possibilità di 
m iglioramento delle nost re prestazioni ambientali. 
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Riduzione em issione di 
gas ad effet to serra 

I nstallazione 
bruciator i caldaie 
funzionant i a 
m etano. 

Riduzione del 20%  
nella produzione di 

CO2 r ispet to alla 
produzione con 

com bust ibile BTZ 

Ent ro cam pagna 
2008 

Resp. I ndust r iale 
 
250.000 ¼  
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Raccolta differenziata 
im ballaggi in plast ica 

Maggiore selezione 
dei r ifiut i in 
plast ica 

Predisposizione 
idonei cassonet t i e 
com pat tatori 
all’interno dei 
repart i  

Conferim ento al 
recupero di 10 

tonnellate/ anno di 
im ballaggi in plast ica 

Ent ro cam pagna 
2006 

Resp. Am biente 
Resp. Acquist i 
 
Costo previsto in 
fase di valutazione 
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I l ver if icatore ambientale accreditato che ha verif icato la validità e la conform ità di 
questa Dichiarazione ambientale ai requisit i r ichiest i dal regolamento CE 761/ 2001 è:  

BVQI  I talia S.p.A. Viale Monza 261 Milano 20126 

 

Numero di accreditam ento APAT:  I -V0006 

Data della convalida: 15/ 03/ 2005   

I l prossimo aggiornamento sarà a Novembre 2006 
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